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eccion de la carriola

Por favor antes de usar el producto aseglrese que cuenta con todas sus partes

y que estas se hayan en buen estado. Nunca sustituya las partes rotas o faltantes, puede
provocar accidentes. Ante cualquier desperfecto comuniquese con su distribuidor o a
nuestro centro de atencién a clientes.

Llantas delanteras x 2 Cuerpo del bambineto y tubo soporte Llanta trasera x 2

~

Estructura de la carriola Base del autoasiento Canastilla del portabebé

e

Toldo del portabebé

PARTES DE LA CARRIOLA

1. Toldo

2. Manubrio

3. Boton de ajuste del respaldo

4. Boton de plegado

5. Conector central

6. Boton central del adaptador
del asiento

7. Freno trasero

8. Seguro de plegado

9. Seguro de giro en las

llantas delanteras

10. Protector frontal desmontable
11. Boton de conexion del protector
frontal
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LA CARRIOLA

1. Para desplegar:

Desempaque la estructura de la carriola y libere el

seguro de plegado como muestra la figura 1.

Despliegue el manubrio (A) levantandolo
y (B) jalandolo hacia atrds como muestra
la figura 2, hasta asegurarse que la
estructura ha quedado firme y de pie
fig. 2.1.

2. Instalacién de las ruedas:

Delanteras: Como se muestra en la figura 3,
inserte las ruedas delanteras en el soporte
delantero asegurdndose que las ruedas
delanteras se bloquean y no pueden ser
sacadas.

Traseras: Como se muestra en la figura 4,
Inserte el eje de la rueda trasera en el so-
porte trasero hasta el fondo de éste dejan-
do bloqueada la rueda.

3. Montaje del protector frontal:

Como se muestra en la figura 5, sosteniendo
el protector frontal en ambos lados, inserte
con fuerza las articulaciones en ambos lados

Seguro de plegado

™\ \ Jale hasta

poner de pie

dentro de los orificios del conector; inserte
hasta que no se mueva.

4. Montaje del soporte del bambineto:

Como se muestra en la figura 6, volteé boca
abajo el bambineto e inserte en los agujeros
del conector el tubo soporte del bambineto,
presionando con fuerza hacia abajo hasta
que los pernos interiores del tubo soporte
salgan a través del espacio correspondiente
en el adaptadory por Gltimo figura 7, sujete

el tubo soporte abrochando los botones de la
banda sujetadora de tela que se encuentra
en el centro de la base del bambineto.

5. Colocacion del bambineto en la estructura:
El bambineto cuenta con adaptadores late-
rales fijos que deben insertarse en la base
del conector de la estructura; para colocar
el bambineto en el chasis, inserte ambos
adaptadores laterales en los conectores

Broches de la banda
sujetadora del tubo soporte

del chasis figura 8, aseglrese de que al
insertar escuche el sonido “click” lo que le
indica que los adaptadores se encuentran

fijos en su posicion.

Nota: Debido a que en el bambineto tendra
a su bebé recostado, es importante, que lo
coloque mirando hacia usted para tener
siempre a la vista a su bebé figura 9.
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MANUAL DE USO

1. Uso del toldo:

Como se muestra en la figura 10, el toldo
puede ser desplegado o plegado tirando de
su parte delantera hacia adelante o hacia
atrds; ademas de alargarse para cubrir
totalmente hacia el frente abriendo el cierre
al centro del toldo.

BBton de ajuste del réspaldo

2. Ajuste de respaldo
Como se muestra en la figura 11, oprima el
botén de ajuste del respaldo, presione al
mismo tiempo que mueve el asiento a la Oprima el

ias botén y levante
posicion deseada.

3. Uso del freno en las llantas traseras:
Como se muestra en la figura 13, el freno se
encuentra del lado derecho y para activarlo
solo piselo de manera que baje el freno y
para desactivarlo levantelo con el pie.

J
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4. Uso del seguro de giro en las llantas 18 e
delanteras:

Para que las ruedas delanteras se muevan en
linea recta baje el botdn del sequro de giroy
para que las ruedas se muevan libremente
levante el botdn del seguro de giro como
muestra la figura 14.

Oprima

Abroche

£ ¥

5. Convertir el bambineto a asiento:

Identifique en el bambineto las hebillas 1y 2 como muestra la figura 15, abréchelas abrazando por
debajo la base del bambineto y reduciendo el fondo de éste, hasta convertir el bambineto en asiento.
Oprima el botén de ajuste del respaldo y levante el asiento figura 16.

6. Convertir el asiento a bambineto:

Para convertir a bambineto, desabroche las hebillas
1y 2 por detrds del asiento y oprima el boton de qjuste
del respaldo al mismo tiempo que mueve el bambineto
para dejarlo en posicion totalmente horizontal.

Desabroche

o
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f 7. Dar posicion reversible al asiento:
Como se muestra en la figura 17-1-2 y 3, presione al mismo tiempo el botén central del adaptador del

asiento, en ambos lados y levante el asiento; cambie de orientacion el asiento y vuelva a insertar los
adaptadores dentro de la base del conector, ambos al mismo tiempo, presionando hacia abajo hasta
que escuche el sonido “click” que le indica que el asiento ha sido correctamente asegurado.

Fig. 122 / Fig. 17-3

AN

Fig. 17-1

. X
Optima of Inserte los
botén en adaptadores
ambos Levante
conectores el asiento y “Click”
cambie de

orientacion

8. Colocacion del portabebé en el chasis:
Como se muestra en la figura 18-1-2-3, oprima el boton central del adaptador en ambos lados y retire

el asiento, a continuacion tome el portabebé, inserte los adaptadores del portabebé en la base del
conector, ambos al mismo tiempo presionando hacia abajo hasta que escuche el sonido “click” que le
indica que ha sido correctamente asegurado.

Oprima el
botén del
conector, levante
el asiento y
retire

Mirando hacia
el frente

Inserte los adaptadores \

9. Dar posicion reversible al portabebé:
El portabebé también puede colocarse en dos posiciones: 1 mirando hacia usted y 2 mirando hacia

el frente. De la misma manera que para el asiento, como muestra la figura 19-1-2-3 presione al mismo
tiempo el boton central del adaptador, en ambos lados y levante el portabebé; cambie la

orientacion del portabebé y vuelva a insertar los adaptadores dentro de la base del conector, ambos
al mismo tiempo, presione hacia abajo hasta que escuche el sonido “click” que le indica que el porta-
bebé ha sido correctamente asegurado.

[Oprima-et S
botén del

conector, levante

el portabebé y
cambie de orientacion

W “Click

Inserte los adaptadorex

Mirando hacia
usted

10. Uso del cinturén de seguridad:

Para abrir la hebilla del cinturdn oprima a ambos lados de la Poracbeircpiino
hebilla y libere la hebilla “A” de la hebilla “B”, hasta separar Para cerror, ensamble ambas
ambas partes, figura 20-1. oo A" Pieslo E ""’""‘1 .

Separe ambas hebillas. m

Para abrochar vuelva a ensamblar la hebilla “A” insertando en é & st Desaie

la hebilla “B” hasta escuchar el sonido “click” lo que indica que la
hebilla ha cerrrado, figura 20-2. Hebila"A"  Hebilla"B"

Fig, 20-1 Fig. 20-2 /
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11. Para qjustar el cinturén de seguridad: ‘ — L

Para gjustar la cinta aumente o disminuya la - l] : i

longitud de éstq, sdlo jalando la cinta dentro s Cloturtn Superior o Exterior
del pasacintos figura 21-2 o bien jale la cinta , E il

inferior del pasacintos como muestra la figura Cefrea Interor

2 1_2 Fig, 21-2 Extremo del cinturdr!

UTILICE SIEMPRE EL CINTUBON DE SEGURI-
DAD, NUNCA DEJE A SU NINO SIN SUPERVI-
SION.

12. Para plegar la carriola:

Importante: Antes de plegar retire el bambi-
neto, asiento o portabebé de la estructura

a fin de reducir el espacio que ocupalla
carriola una vez plegada.

Como se muestra en la figura 22 presione y
jale hacia arriba ambos botones de plegado
(los botones de plegado se encuentran

en la parte inferior del manubrio).

Empuje el mango hacia enfrente y hacia
abajo hasta que la estructura quede total-
mente plegada, figura 23.

Coloque el seguro de plegado para asegurar
que la estructura quede cerrada y pueda levantarla
sin que la carriola se vuelva a desplegar, figura 24.

MANTENIMIENTO DE LA CARRIOLA

Con el fin de proteger al bebé contra posibles lesiones, por favor efectie siempre una inspeccion de
rutina y mantenimiento de la carriola y el portabebé.

1. Para limpiar la vestidura de la tela, por favor, quite las manchas en él mediante el uso de un trapo
himedo en una solucién jabonosa elaborada con jabdén neutro y abundante agua; nunca utilice cloro
o lejia que pueden deteriorar la tela y dejar residuos peligrosos que pueden irritar la piel de su
bebé. Seque a la sombra, nunca utilice plancha.

2. Compruebe si los tornillos se han aflojado, si existe alguna pieza dafiada o la vestidura y/o cinturo-
nes se encuentran desgarrados, deshilachados o rotos, deje de utilizar en cualquiera de éstos casos.
Evite sustituir las piezas dafiadas y comuniquese con su distribuidor o a nuestro centro de atencion

a clientes.

3. Si al plegar o desplegar la carriola esta se atora, evite forzarla y lea de nuevo el instructivo.
Forzar el plegado o desplegado puede causar danos en la estructura y/o vestidura.

4. Para limpiar partes plasticas y de metal utilice sélo un trapo himedo y seque con un pafio seco.

MANTENIMIENTO DEL AUTOASIENTO

La vestidura es lavable, lave a mano con agua tibia y detergente suave, no lave en lavadora ni use
lejia, cloro o suavizante.
Seque colgado a la sombra, nunca utilice secador.
La estructura del autoasiento puede limpiarse con trapo himedo. No utilice productos de limpieza
agresivos.
Los cinturones deben limpiarse sélo con un trapo himedo, no utilice disolventes o lejias que pueden
danar las correas.

\Poro las hebillas sdlo utilice un trapo himedo y aseglrese de que no entre agua en la hebilla centrolj
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MANUAL DE USO DEL AUTOASIENTO 1A ETAPA

Gracias por comprar nuestro autoasiento, éste es un elemento indispensable para la seguridad

de su bebé cuando viaja dentro de un auto, siendo utilizado correctamente y conforme a este
manual les acompanara durante la 1a etapa de la infancia de su hijo.

1. Lea detenidamente las instrucciones durante la instalacion y uso del autoasiento, con el fin de
garantizar la seguridad de su hijo.

2. El autoasiento sélo debe ser instalado por adultos.

3. El autoasiento es adecuado para bebés de 0-9 meses de edad, con una estatura no superior a
70 cm y un peso que no exceda de 10 kg

4. Los nifos en el autoasiento deberan ser cuidados siempre por un adulto.

5. Antes de usar, inspeccione si cualquiera de las piezas se encuentran danadas, sueltas o faltantes.
Nunca reemplace cualquier parte faltante o danada con repuestos diferentes a los proporcionados
por el fabricante, no estd permitido modificar el asiento.

6. Cuando el portabebé se utiliza como silla fija, debe colocarse sobre una superficie horizontal y

su inclinacion sera menor de 3 grados; cuando el portabebé se utiliza como mecedora, su dngulo de
balanceo serd menor que 15 grados.

7. PRECAUCION: el impacto de la bolsa de aire en el asiento puede provocar serios dafios o incluso
la muerte de los ninos. No utilice el autoasiento en asientos de auto equipados con bolsa de aire.

8. Recomendaciones para el uso del autoasiento:

* Utilizar el autoasiento en asientos de auto equipados con cinturén de seguridad de tres puntos.

* Instalarlo siempre mirando hacia el respaldo.

* Abroche siempre el cinturdon de seguridad y proteja a su bebé.

9. Cuando el nifio se coloca sobre superficies elevadas (tabla o mesa para cambiar pafales),

no deje al nifio en el autoasiento sin supervision.

10. Nota: las piezas de pldstico del autoasiento pueden calentarse facilmente, y los nifios pueden
sufrir lesiones, por lo tanto, no coloque el autoasiento y los nifios en los lugares con luz solar intensa
(cologue un trozo de tela delgada protegiendo el asiento).

11. El autoasiento debe ser utilizado sélo para vigjar, no lo utilice para dormrir al bebé por largos
periodos. En vigjes largos saque al bebé del autoasiento con frecuencia a fin de relgjar su espalda.
12. No instalar o desmontar el autoasiento con el nifio sentado en el asiento, evite dafios en el nifo.
13. No utilice el autoasiento sin vestidura.

14. Después de que el producto sea desempacado, deseche cualquier material de empaque ya que
estos puedes ser ingeridos por el bebé y resultar téxicos. Evite accidentes.

15. El autoasiento no debe ser comprado o vendido como segunda mano.

16. Deseche el autoasiento si este estuvo en algln accidente ya que puede existir algin dafo estructural no
evidente y ser riesgoso para su bebé.

Fig. 25

Palanca trasera
para liberar
de la base

uias para sujetar el
cinturén para el hombro

Botdn de qjuste del asa

Cinta para
Guias Base del Conector  Botén para ajuste del arnés
para sujetar  autoasiento liberar el
el cinturén de conector
seguridad del abdomen j




Fig. 26

1. Ajustes del asa:

Para ajustar el asa pulse el botén rojo a cada lado
en la base del asa y muévala a la posicién deseada,
suelte el boton rojo hasta oir un "click", hay tres
posiciones disponibles. Ver la imagen.

1 2 3
Portabebé Balancin Silla fija

2. Usoy ajuste del cinturdn de seguridad

Para desabrochar:

Oprima el botén central de la hebilla del arnés
y tire de ambos tirantes del arnés hacia arriba
para liberarlos, figura 27"A".

Para abrochar:

Como se muestra en la figura 27"B”, una las
hebillas e insértelas dentro de la hebilla, hasta
que escuche el sonido “click” lo que le indica que
han quedado aseguradas.

Para liberar el arnés:

Como se muestra en la figura 27 “C”, oprima el
botdn de ajuste del arnés que se encuentra

al centro del asiento bajo la vestidura y jale al mismo
tiempo ambos arneses logrando asi mayor espacio.

Para qjustar el arnés:
Jale la correa de ajuste del arnés, para reducir el
espacio entre el arnés y el cuerpo del bebé.

INDICACIONES PARA LA INSTALACION EN EL AUTO

1. Uso del autoasiento en el auto:

Nota: Para usar como autoasiento debe combinar el portabebé con la base y sujetar en el auto con firmeza.

Para garantizar la seguridad de los nifios, no deje al nifio en el asiento sin ser atendidos por nadie.

En caso de parada repentina o un accidente de trdfico, los objetos pueden causar dafios a ofras personas evite traer en el
asiento objefos grandes que no estén sujetos.

Por lo tanto, es necesario efectuar la siguiente inspeccion:

«  Ajuste o guarde en la cajuela todos los objetos pesados u objetos con bordes dfilados.

+  Todas las personas en el coche deben abrochar sus cinturones de seguridad.

«  Incluso si el autoasiento no esta siendo ocupado debera estar siempre fijo.

Cuando se utiliza el autoasiento, las cubiertas de asiento de algunos automdviles estdn hechas de materiales sensibles (por
ejemplo, terciopelo y cuero) puede colocar una toalla 0 manta debajo del autoasiento del nifio para evitar el desgaste.
Nunca abrigue al bebé con ropa demasiado gruesa o cobijas que pueden evitar la correcta sujecion del bebé, abrigue una
vez que el bebé ha sido sujetado con el cinturén de seguridad del autoasiento.

Cinturén de 3 puntos de sujecion

~N
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IMPORTANTE: El autoasiento siempre debe usarse con el nifio mirando hacia el respaldo y nunca en
asientos equipados con bolsa de aire.

Debe utilizarse en autos que cuentan con cinturon de sequridad de 3 puntos de sujecion.

El autoasiento esta recomendado para su uso en el auto en bebés a partir de recién nacido y en bebés de
hasta 9 meses de edad, para bebés de mayor edad es recomendable utilizar un autoasiento etapa Il, consul-
te nuestra quia de modelos y pregunte por ellos con nuestros distribuidores.

2. Montaje y desmontaje de la cesta en la base:
Como se muestra en la figura 28, para montar la
cesta en la base, deslice el autoasiento en la base de
manera que la barra de hierro en la parte inferior

la parte delantera de la base, siga para ello la
direccién de la flecha.

Presione hacia abajo la canasta para que el gancho
rojo en la parte trasera de la cesta se inserte en el
orificio cuadrado de la base, quedando la cestay la
base ensamblados firmemente.

Nota : Después de ensamblar levante la cesta para
comprobar si estd montado firmemente con la base.

Para desmontar, como se muestra en la figura 29, tire
de la palanca roja para liberar el gancho rojo del orifi-
cio cuadrado en la base y luego levante la cesta para
separaria de la base.

2.Uso del autoasiento en el coche

Como se muestra en la figura 30, coloque la cesta ya fija

en la base mirando hacia el respaldo del aufo y extienda
completamente el cinturén de seguridad del auto y sostenga
para poder maniobrar.

El cinturén de seguridad para el abdomen debe pasar a través ¢
las guias en ambos lados de la base, este cinturén debe abrazar
la base quedando encima de esta como muestra la figura 30.

Haga pasar el cinturdn de seguridad del hombro por detrds
del autoasiento. Asegurese de que el cinturdn de seguridad pasa

Como se muestra en la figura 32, abroche el cinturén de
sequridad del automévil para fijar firmemente el autoasiento
al asiento del coche.




*Nunca deje o0 al bebe denfro de fa
camoa.

*L0s paquetes o articulos aenos ala
camoia Que sean colocados dentro ge
ela pueden provocar su inestabiicad.

* El o puede estranguiarse sise
(1esiza por las abertras para ias plemas
» Abyocne Siempre el onfuron de sequr-
(ladl y evite acoickentes,

Nunca se utlioe en posicion recinable a
Menos que el fabricante proporcione
nsirucciones especticas para su Usoen
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HECHO EN CHINA

Para obtener el servicio de garantia y venta de refacciones, favor de llamar a nuestro
Centro de Atencion a clientes Teléfono: (55) 5563-9037 y 5563-9047

Escribe a atencionaclientes@babybuggy.com.mx
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ADVERTENCIAS

1. Antes de usar, lea detenidamente este manual y manténgalo a mano para futuras consultas.
Elincumplimiento de las instrucciones dadas en este manual pueden poner en peligro la seguridad
de su bebég, siga todas las instrucciones.

2. No cuelgue ni coloque nada sobre el mango para evitar que el carro pueda volcarse y lastime
al bebé.

3. Antes de usar, asegurese de que todos los dispositivos de cierre estdn en su lugar.

4. Siempre utilice los cinturones de seguridad.

5. El cinturdn de la entrepierna debe ser utilizado junto con la correa de cintura.

6. Nunca utilice colchones adicionales de mas de 8 mm de grosor.

7. Este producto no es adecuado para correr o patinar.

8. Para evitar posible asfixia, la cubierta plastica debe mantenerse lejos de su bebé, deseche todo
el material de empaque después de armar la carriola.

9. Nunca deje sélo a su bebé manténgalo siempre bajo supervision.

10. Mantenga el producto alejado de albercas, del fuego, fuentes de calor, escaleras y pendientes.

1. PRECAUCIONES

1. Esta carriola esta recomendada para bebés desde 0 meses a 36 meses con una altura que no

exceda de 96 centimetros y un peso no superior a 15 kg

2. Este producto debe ser instalado sélo por adultos. Todas las piezas de montaje deben fijarse

correctamente todo el tiempo.

3. No permita que dos o0 mas nifos se sienten a la vez en la carriola, esta es apta para sélo un nifo.
4. Cuando la carriola no se mueva siempre deben estar activados los frenos.

Antes de sentfar a su bebé en la carriola active los frenos.

5. Nunca levante la carriola con el nifio dentro.

6. No permita que su nifio se ponga de pie sobre el asiento.

7. La carriola debe ajustarse solamente por la persona que cuida al nifio.

8. Nunca pliegue la carriola con el nifio dentro.

9. No permita que otros nifios se suban o cuelguen en la carriola.

10. Sila carriola estd danada y no funciona o le faltan algunas partes, ya no puede ser utilizada, no
intente reparar o sustituir piezas.

11. Este producto debe ser utilizado dnicamente con las piezas suministradas por nuestra compania.
12. Si su carriola no puede ser plegada o desplegada normalmente, por favor lea este manual
cuidadosamente una vez mds y evite forzar la carriola, esto puede provocar que se darie o
rompan algunas de sus partes.

13. No utilice ni almacene la carriola en ambientes demasiado himedos, frios o altas temperaturas
durante mucho tiempo.

14. Nunca lleve la carriola a lugares peligrosos como lugares desiguales, alrededores de horno, etc.
15. No ponga liquidos calientes en el plato de comida para evitar desbordamiento o derrame de
liquidos causando lesiones a su bebé.

16. Los articulos en la canastilla deben ser de un peso menor de 1,5 kg

17. Este producto esta hecho segun la nacional estandar: GB 14748-2006

18. Este manual segin el estandar nacional: GB5296.5-2006

19. El autoasiento 1a etapa o portabebé esta recomendado para bebés de 0 a 9 meses de edad.

MANTENIMIENTO: Con el fin de proteger a su bebé de posibles lesiones, lleve siempre
a cabo una inspeccion del producto antes de usarlo.

1. Para limpiar la tela: Utilice una esponja himeda o un cepillo, nunca utilice cloro o
detergentes que pueden dejar residuos toxicos o peligrosos para su bebé o puedan
decolorar la tela.

2. Para los pldsticos y partes metdlicas utilice solamente un trapo himedo y seque con

un pano seco. /
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